
Fritz Fackert GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Str. 39
Moers, Nordrhein-Westfalen 47445
Deutschland

Telefon: +49 (0)2841 8866700
Telefax: +49 (0)2841 8866707

Hersteller, Lieferant, Dienstleister und Anbieter für Zerspanungs-,Schweiß- und

UmformtechnikFritz Fackert GmbH & Co. KG 47445 Moers Die 1945 gegründete

Fritz Fackert GmbH & Co. KG ist ein auf mechanische Zerspanungs-,Schweiß- und

Umformtechnik spezialisierter mittelständischer Handwerksbetrieb. Wir verarbeiten

Baustähle und hochwertige Edelstähle, Kunststoffe, Gusserzeugnisse sowie NE-

Metalle bis hin zu Titan-PD-Legierungen für in- und ausländische Unternehmen der

Branchen Maschinen- und Anlagenbau und Materialforschung.Nach dem Grundsatz

„Präzision aus Erfahrung“ legen wir großen Wert auf traditionelle hand- werkliche

Fertigkeiten in Verbindung mit moderner Technologie. Für präzise Fertigung mit

hoher Flexibilität in Produkion- und Terminfragen stehen wir als

Familienunternehmen persönlich ein. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung

unseres Unternehmens mit innovativen Produkt-lösungen stellen wir uns permanent

neuen Anforderungen unserer Kunden. Ein nach innen und außen wirkendes

Verhältnis der Partnerschaft bildet hierfür die Basis.Unsere Produkte:Getriebe-,
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Lager- & ZentrifugengehäuseRotierende Bauteile für ZentrifugenKonkav-, Blatt- &

SpiralschneckenAbsperrklappen Baureihe FDEKEigene Konstruktion & Herstellung
  Getriebe-, Lager- & Zentrifugengehäuse aus Bau- und Edelstählen als

Schweißkonstruktion in WIG- und MAG-Schweißtechnik unter Einsatz hochgenauer

Oberflächenmesstechnik einbaufertig bearbeitet
 
  Rotierende Bauteile für Zentrifugen bis max. 2.500 Ø x 2.000 mm Länge als

Gussteile und Schweißkonstruktionen in allen rost- und säurebeständigen

Werkstoffen / Materialien bis zu Titan-Legierungen mit verschleißfester Panzerung

durch Pulverbeschichtung, Auftragsschweißung sowie Wendel teilweise oder ganz

aus Stellite
  Absperrklappen Baureihe FDEK DN 200 bis DN 3.400 weich- oder hart

dichtend Einsatztemperatur bis 600 °C Betriebsdruck bis 10 bar Steuerung

elektrisch, pneumatisch, hydraulisch Innenteile komplett gummiert für

Seewasser Konkav-, Blatt- & Spiralschneckenein- und mehrgängig gewirbelte

Konkavschnecken von 12 bis 150 mm Ø und bis 3.500 mm Länge aus Vergütungs-

und Edelstählen sowie  Blatt- und Spiralschnecken für die Bereiche Dosieren und

Fördernmit entsprechenden Stirnradgetrieben in Blockmaßen von 50 x 50 bis 200 x

200 mmdazu Schneckenrohre, Ein- und Austragstücke sowie Behälter mit

Rührwerken in Edelstahl-Schweißkonstruktionen
 
  Eigene Konstruktion & HerstellungKonstant-Strain-Maschinen zur Durchführung

von Spannungsrisskorrosions-Versuchen mit verschiedenen Belastungszyklen der

Probe. Zusätzlich ausgerüstet mit Datenmesserfassungs- und

AuswertungssystemenLabor-Autoklaven für 300 bar, Temperaturen +200 °C/-100

°C. Aus Werkstoffen / Materialien Inconel 625 oder Alloy 59 für

zerstörende Materialprüfung beispielsweise  unter Schwefel-Wasserstoff-

AtmosphäreVier-Punkt-Biegevorrichtung zur Materialprüfung für die

RohrfertigungZeitstandprüfmaschine nach DIN 51226 als Tischgerät für
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eine  Dauerbelastung bis 50 kN. Mit Prüfzertifikat des MPA

Website besuchen
Anfrage senden
Eintrag weiterleiten
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